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Eine Erweiterung des Sortimentes ist
standig in Vorbereitung.

Das System zur optischen
Wiederherstellung von
keramischen Bodenbeldgen
nach Wasserschdden

Sondereinleger z. B. Firmenlogos auf
Anfrage.

Epbfehlung:
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In Deutschland kommt es jihrlich zu ca. 1 Millionen
Wasserschaden.

Iinshesondere bei keramischen Oberbfden missen
immer  wieder Fliesen zur  Vorbereitung  der
TrocknungsmalBnahmen zerstort werden. Seitens der
Versicherungsnehmer sind zur Wiederherstellung der
Biden in der Regel keine Ersatzfliesen worhanden. In der
Folge muss teils mit erheblichem Aufwand Ersatz besorgt
oder der Boden sogar vollstandig erneuert werden. Dies ist
immer mit sehr hohen Kosten verbunden.

Das muss nicht sein!

Mit unserem neuen, zum Patent angemaldeten Verfahren
zur optischen Wiederherstellung won  keramischen
Badenbeligen nach Wasserschaden werden die Schiden
durch die Trocknungsvorbereitung auf ein Minimum
reduziert.

Die hochwertige Qualitdt unserer keramischen Einleger
stelit nicht nur die Gebrauchstauglichkait der betroffenen
Oberbdden in vollem Umfang wieder her, sondern tragt

Verarbeitung

Vior Beginn aller Arbeiten ist
die zu trocknende Flache mit
dem Kunden zu begehen.

Mach der Auswahl eines zur
Fliese passenden Dekores
Et festzulegen, in welchem
Abstand und in welchem
Raster Bodeneinleger ein-
gesetrt werden sollen,

Zusatzliche Entlastungsiacher

werkirzen die Trocknungszeit
2um Teil erhebl ich.

Mach Festlegung des Verlege-

musters werden mit einer [

geloteten Bohmmaschine alle
fiur die Einleger notwendigen
Lacher bis zur Oberkante der
Estrichkostruktion gebohrt.

Wir empfehlen eine Bohrma- 4

schine der Fa. TopGres

In einem weiteren Arbeits-
schritt werden die fur die Es-
trichtrocknung notwendigen

Locher in einem geringeren §

Verarbeitung

Mach Herstellung aller
Bohrlocher kann mit  der
eigentlichen Estrichtrocknung
begonnen werden.

Hierbei wird das dbliche
Verfahren angewendet:

Die gebohrten Tieflocher
werden wit  Schlduchen
bestlckt und emtsprechend
getrocknet.

Mach Beendigung  der |
Estrichtrocknung und Wieder
herstellung der Belegreife
werden zrundchst die Tief-
locher mit Estrichmdrtel wer-
schlossen.

Darauf folgend werden
alle Locher mit den zuvor
festgelegten  CeraVogue-Ke-
ramikeinlegern  verschlossen
und anschlieBend farblich,
der vorhandenen Verfliesung




